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RESOLUCION 90708

Descripcidn DUCHA VICTORY 120V
120 V. % Material Polip.ropileno de (.1|T(] C(]|id(.]d _
Portacontacto Fabricado en Resina Fenolica y Polipropileno
Polo a tierra En laton / Ponchado
— i e . — Diafragma y Empaques En Caucho Natural
‘_“_’ Terminales En Cable o Alambre / Ponchados
- _— N Resistencia Elaborada en RESISTOHM
Tornillos de contacto Fabricados en Cobre de excelente conductividad
Tuercas de confacto Elaboradas en Latdn
Porta Resistencia En Resina Fenolica de alta resistencia
Consumo TIBIO 120V~ 25A 3.00kw
CALIENTE 120V~ 36A 432kW
Peso con empaque 405¢
Caja Master x 24 Unid. 10,870 ¢
Uso Domestico & Comercial
1201110 SM-]?UZ] 10 SM-1203110 SM-1204110CB Presion de Trabajo Presion Mdx: 30 PSI/ Presion Min: 5 PSI
I 0 A I — i
21707 180l670254 07180067026 7071800870 AP0 500870766 Garantia Un (1) afio a partir de la fecha de compra

SM-1201110 SM-1205110CB | | SM-1206110CB | | SM-1207110(B
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BLANCA BEIGE MARMOL AZUL VERDE ROJA NEGRA
LISTADO DE REPUESTOS 'ge:.gdﬂ'.ll'lz'lo?]]o Ref. SM-1202110 | <Ref. SM-1203110 | <Ref. SM-1204110CB |« Ref. SM-1205110CB | «Rel. SM-1206110CB | - Ref. SM-1207110C8
Tapa Diafragma completo Diafragma
L g';;;“ R-22B/120 R-7B2V -
7A1-03 Mérmol ESCALA DE TEMPERATURA DUCHAS ELECTRICAS
7A1-04 20
TA1-05 Verde |
7A1-06 Roju o o 60
7A1-07 Negra e
Z 50 @—@
Tornillo de cierre Deposito Porta-Contacto completo < 10 m
1A6 20101 Bloneo ] R2A2120 } B s @ o
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Conector eléctrico Regadera con Bajante Mini-Ducha con Manguera PRESION EN PSI
5F1-60A 9C3-01 Blanco 99D-01 7 7 7
' e : S PARAMETROS | miNMO | MAxiMO |  METODO
-03 Mérmol " 77 \\‘ \
e 5 o ) Temperaturo °C/ 05 PS @ 6 | Termémetro digil
. 93-06 RZLE =
9C3-07 Negra Tension eléctrica Voltios (V) 114 126 Voltimetro
Empagque regadera Tapén reductor Resistencia Tapén bajante Regadera Corriente Amperio (A) 34,2 378 Amperimetro
909 6C8 R-7B9 58
P Presion de funcionamiento (PSI) 05 08 Manémetro
R, Presion soportada (PSI) N/A 28 Manémetro
{ APARIEN(IA Por ubservu(lén los superﬁues extemus deben ser lisas y uniformes en color, y deben estar exentas de fisuras y perforaciones o
o Jext LOR: Se determina deccuerdol MASTER BATCH aplicado.




