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=/ Servicio Técnico e Instalaciones . m— Caracteristicas Generales k.. Materiales y Recomendaciones
Cliente: PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD == 1] BottherlinF S.A, lefelicita por illut?eradquirido unlproduc'm queincorpora materialesmiginalgs de excelem? calidad /TENSIéN 120 Volios (110 Voltios) 208 Volrios (220 Voltios)
con los Gltimos avances tecnoldgicos, que ademds de brindarle total seguridad le permite disfrutar del bafio con el =
Fecha compra o s o Referencia S minimo consumo de agua y energia. CABLE MONOPOLAR THHN No.86 10 THHN No. 12
— Lea atentamente este MANUAL DE INSTRUCCIONES — , , - BREAKER (Proteccon dierendcl) | 1x40 Amperios (30mA) | 2 x 20 Amperios (30m4)
Distribuidor: antes de realizar la instalacion H Los modelos de duchas SUPER AUTOMATICAS, le proporcionan agua caliente al instante. Tenga en cuenta que a - . - - — - -
mayor caudal de aguo menor serdi la temperatura y @ menor caudal de agua mayor serd la temperatura. EI BREAKER 6 TACO debe ser para la corriente requerida 120 Voltios (110 Voltios) 6 208 Voltios (220 Voltios).
Ciudad: Teléfono: ) " i ;
~ / B 0 nuestras duchos AUTOMATICAS, usted puede seleccionar desde el selector agua fria, tibia o caliente. Un tubo del largo deseado en PVC o GALVANIZADO de 1/2", Unign de 1/2 NPT, Grapas de 9 mm.

Cinta aislante con CALIDAD para estas conexiones eléctricas y Cinta Sellante PTFE para conexion hidrdulica

N
SuPERATTOHATICA

NOTA: COMPRE MATERIALES CERTIFICADOS )

AN

Servicio de GARANTIA a domicilio

* Sila falla es del producto, de lo contrario
se aplicaran las tarifas vigentes
* El Servicio de Instalacion tiene costo,

consulte las tarifas en nuestra linea:

PROPIEDADES FiSICAS

EY Coduresistencia ufilizada en la fabricacién de las duchas eléctricas BOCCHERINI se elabora en ALAMBRON ElA(.ABLE MONOFOLAR,’ dgbe levore desde o oo e BREAKER Ahus’ro e o de nsfladén de f duchoy
utilizar un conector eléctrico (asegurelo firmemente con la herramienta adecuada).

de calidod que garantiza un verdadero AHORRO DE ENERGIA.

VICTORY

» Para prolongar la vida Gtil de la resistencia, debe permitir el paso de agua antes de hacer la conexidn eléctrica
(recuerde que estos procesos debe realizarlos un Técnico Eléctrico Calificado).

Escanea este cédigo para
una corecta instalacion.

FABRICA, VENTAS Y SERVICIO TECNICO

EJ Sus contactos eléctricos estén fabricados en COBRE (con una pureza del 99%) el cual posee un alfo grado de
conductividad y gran resistencia a la corrosion y deformacion.

5 psi / 34.47 Kpa 28 psi /193.06 Kpa IP 24 RESOLUCIGN 90795

CERTIFICADO No. PROD-S00022-1

Avenida Boyacd No, 22-68 Zona Industrial MONTEVIDEQ (Bogotd) @ (57 1 ) 600 8 600 I3 S DIAFRAGMAy empagques esttn elaborados en CAUCHO NATURAL VULCANIZADO, que mejoran su resistencia a la 9 En caso de requerir limpieza o mantenimiento, llame a Servicio Técnico Boccherini.
, , 25" deformacion, humedad y altos femperaturas. Aligual que su desgaste en cada proceso de conexion y desconexidn. » Para el correcto funcionamiento del sistema eléctrico, verifique si la presion del agua que llega a la ducha esla ideal
[@ Call Center (57 1) 600 8 600 ] 320 340 3339 - 312 339 3769 - 313 809 0740 MAX] ZENT DIRIGIBLE FUSION || DIRIGIBLE VICTORY || 0. Sal Bellza Fusion o o ] (el agua debe salir uniformemente por los orificios de la regadera en forma de lluviay no concentrada en el centro de
= @ sercliente@boccherini.com.o B Los duchs eléctricas BOCCHERINI, eslqn fabricadas con POLIPROPILENO de calidad (panelexlemu) y RESINA laregadera en forma de chorro).
_ )o g 3 5 0 380 75 47 = -Lom. IMPORTANTE: Sefior electricisia 1en1(1 en wenta el Reglamento Técnico FENOLICAla cual posee propiedades dieléctricas (NO conductora de electricidad) que la hace més segura.
"OO\i " MEDELLIN | de instalaciones eléctricas RETIE del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA. Todos nuestros materiales son NO TOXICOS, lo que garantiza la calidad del agua durante el bafio. B El cable de la conexion POLO A TIERRA, debe quedar haciendo buen contacto con el circuito de puesta a tiera de su
/ nd Visitenos en: www.boccherini.com.co S I — vivienda.
W Tiempo de RESPUESTA o suseniio 48 horas opia o pura Bogo) 366 4289 - 366 4126 Sl e oo do Potecin: IMPORTANTE: Todos los procesos de conexidn deben ser realizados por un Ténico Elédtrico Calfficado » El circuito para lo ducha elécirica debe ser exclusivo solo para ella, NO se le deben conectar mds equipos
A

+

Posibles fallas de Funcionamiento

[s=/" Paso 1. Instalacion a la red de agua. Paso 2. Funcionamiento.

NOTA IMPORTANTE : Las SOLUCIONES deben ser realizadas por un TECNICO ELECTRICO CALIFICADO.

Falla Razén Solucidn

Reemplace la regadera por un NIPLE de 1/2" BOCCHERINI Para evitar escapes de agua
utilice en todas las uniones
cnta sellonte PTFE———;

T
D Puede ser que una de las lineas eléctricas NO este bien conectada. | Revise bien las conexiones

Sila tension es a 208 V (220 V) y la ducha es para 120V (110'V), | Verifique la si la tension

NO Calienta

NIPLE de 1/2" Tapon educior o se pudo haber deteriorado la resistencia. de la ducha eléctrica
cconomizador E—— memememama Sila tension es a 120V (110V) y la ducha es para 208 V (220 V), | corresponde a la que tiene
e T e NEUTRO TIERRA el producto NO es apto para la tension. I vivienda.

\ Por eso usted debe dejor correr el agua antes de hacer la instalacion eléctrica y asi evitar DETERIORAR la resistencia

4

El agua que llega por la tuberia puede fener particulas que no
permiten su paso a fravés del tapdn reductor, por esta razon s Revise que la entrada de
debe limpiar la tuberia antes de instalar la ducha y dejar correr agua no esta obstruida.

Para el correcto funcionamiento del sistema eléctrico

¢

Para el cambio de temperatura NO sale agua

en las duchas con selector, se

NOTA IMPORTANTE . Sila presion es deficiente; se demora mucho tiempo el agua en Reli ”
A medida que aumenta la presién del agua dentro del cuerpo de la ducha esta permite elevar los contactos eléctricos. F Calienta Mucho | depasito calentandola demasiado. evisar presion.

Deslice el selector de temperaturas TOTALMENTE
{ L}

por un instante el agua.

de P

\ / .
= m debe cerrar primero la llave de g . 1 Tierra de Proteccién
e\ de ubicarl | 1. Tierra de Proteccion : :
| oo d it ) L . paso antes de ubicarlo en la Sale agua por |Se pud?i haber tapado el canal interno que conduce el agua hacia | Dirijase al Centro de
[i5 «— Llave de paso (suministro de agua). E:ﬁ D N L osicion deseada. . los lados u regadera. Servicios.
= - ~—— AR ouae P CONEXION DEL POLO A TIERRA

Antes de instalar la ducha, limpie

» i » » RS » © Para garantizar los condiciones de seguridad de los seres Calienta por o y Revisar la linea de entroda
a vivos y proie?er el Erodculo, conecte el TERMINAL POLO ratos Variacién de presin. de agua.

bien la tuberia de suministro y deje " G Activacio
T ctivacion U0, coned A
correr por un momento el agua para Lo (Onexion te lo dUC-h(] ol NIPLE de ]/2 Desactivaciénvde ATIERRA de fu ducha elécirica al sistema eléctrico de la
Bliininarlos esidlos pimpUlsz no requiere de herramienta, se puede realizar ABRIR (((((C- Ia Mini-Ducha vivienda; siguiendo atentamente la secuecncia de la figura.
cidadosamente con las manos. P T T o Asegura firmemente todas las conexiones. Para el correcto funcionamiento de lo ducha eléctrica, siga atentamente todas las recomendaciones indicadas en este manual.
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